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Par / Linac  Daily  Checkout  
(3 pages) 

 
Approx.   2:00 pm      Date: _________________   Time: ______________ 
 
On Call Technician: ____________________________________________ 
 
Control Room  A.C.O.: __________________________________________ 
 
 (file in Par/Linac daily checklist binder located in linac) 
 
PAR 
 
ICR, Rack #12: 
 
1) Field probe signals on scope look OK?     Y    N 
2) 12 spare VXI cards available?      Y    N 
 
Room B107, Rack #14 (Fundamental Par): 
 
1) VXI crate, slot 0,1,3,4 flashing green?     Y    N 
2) Amplifier panel A7, green light on?     Y    N 
3) Panel A2, green light on?       Y    N 
 
Room B107, Rack #15 (Harmonic Par): 
 
1) VXI crate, slot 0,1,2,3 flashing green?     Y    N 
2) Panel A2, green light on?       Y    N 
 
Room B107, Rack #11 (LIST): 
 
1) Top VXI crate, verify no red lights.      Y    N 
2) A3 panel +15V and +24V lights on?      Y    N 
3) A4 panel +15V and +24V lights on?     Y    N 
 
 
COMMENTS:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Par Hallway 
 
1) Both fund tube amps have +24V green lights on?   Y    N 
2) Both fund tube amps have control power and verify no fuses lit? Y    N 
3) Both 1KW drivers have EMS ps breaker on (all other lights OK)? Y    N 
4) Both harm tube amps, breaker is on, verify no fuses lit?  Y    N 
5) Both harm tube amps, verify either stand-by or power light is on? Y    N 
6) All 4 arc detectors are OK (green)?      Y    N 
7) RF switching panels, lights OK?      Y    N 
8) Both EMS 40-25 power supplies on, verify no red lights?  Y    N 
9) Top 2 Techron (Crown) amplifiers on, current OK?   Y    N 
 
COMMENTS:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Linac      L6  L5  L4  L3  L2  L1 
 
Control Rack #1: 
 
1)A/B Crate operational 

(verify no red lights)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N            
2) A/B Panelview operational?  Y N Y N Y N  Y N Y N Y N 
3) Interface chassis power supply 
    operational (+5V, +15V, -15V)? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
4) 15V supply operational?  Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
 
 
klystron Rack #1: 
 
1)Klystron vacuum <10µa 

(0-9 Torr)?    Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
2) Bias voltage = +11A?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
3) 3 focus power supplies on  
   (current control)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
4) Filament power supply on?  Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
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       L6  L5  L4  L3  L2  L1 
High Voltage Rack #1: 
 
1) DPT 24Vdc supply on?  Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
2) SCR thyratron driver on?  Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
3) Thyratron heater power control on? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
4) EMI 303L on and in remote,verify 
   no water leaks (rear and side)? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
 
PFN Cabinet: 
 
1) Warning light OK (if operational)? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
2) Water flow OK ,2-3 gpm 
   (behind PFN cabinet)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
3) Verify no water leaks 
   (behind PFN cabinet)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
4) Blower fan operational 
   (behind PFN cabinet)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
5) Air filters in place 
   (behind PFN cabinet)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
 
Klystron Tank: 
 
1)Verify no water leaks (beside  
    and behind tank)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
2) All LLRF cables connected 
    (coupling and drive)?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
3) Check scope for excessive arcing, 
    then press erase button (reset)? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
 
LL (Low Level) Rack: 
 
1) All kepco voltage regulators on? Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
2) 400W Amplifier on?   Y N Y N Y N Y N Y N Y N 
 
* PPE area properly stocked ? Y N 
 
COMMENTS:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 


